meteoBase — Tagesauswertung meteoBase - Schema :: Wetterstationen im Verbund
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meteoBase - the weather publisher

- Kein PC nétig

- Ohne Harddisk

- Ohne Ldfter, absolut gerduschlos

- Keine beweglichen Teile, ausgelegt fur Dauerbetrieb
- Geringer Energiebedarf (nur 4 Watt!)

- Wetterstationen und Sensoren werden direkt ausgelesen
- Datentransfer Uber GSM (2G) / UMTS (38G) oder DSL

- Einspeisung in zentrale Datenbank

- Archivierung und Aufbereitung der Daten

- Graphische Auswertung

« Mehrstufiges, automatisches Backup

Optional / auf Anfrage:

- Kundenspezifische Auswertungsldsungen

- Kundensperzifische Uberwachungslésungen
- Kundenspezifische Alarmierungsldsungen

- Kundenspezifische Signalschaltungen

- SMS-/Email Dienst basierend auf Wetterdaten
- Kundenspezifische Datenexportschnittstellen
« Kombination mit Webcam

- IP65 Gehdause fUr Elektronik

- Vorgefertigte Komplettanlagen

- Koordination von Verbundsprojekt

- Steuerung von Anzeigetafeln

+ Monitoring und Wartung

- Spezial-Sensoren

meteoBase - Anwendungsbereiche

meteoBase — Wetterstationen / Sensoren

Im Verbund
- Grossflachige Uberwachung meteorologischer Parameter
« Darstellung in kundenspezifischen Portalen
« Option zur Auslésung von Aktionen (SMS, Mail,
Schalten von Signalen usw)

Tourismus

- Wetter vor Ort — Immer topaktuelle Wettermeldungen
auf der Website

» Mit WebCam und pixxerBase das komplette voll-
automatische Wettercenter

Wissenschaft/Unternehmen

- Agrarmessungen

- Niederschlagsverhalten

- Winduberwachungen und Warnanlagen flr Bahnen
- Baustelleniberwachungen (Temperatur, Regen, etc)

Privat

- Vollautomatische Wetterstation mit online Daten

- Integration von Wetterdaten in eigene Website

- Einfachste Installation: Davis Komplettsysteme mit
meteoBase sind vorkonfiguriert: “Auspacken - Aufstellen -
Daten erfassen”

meteoBase — Schema :: Aufbau

Davis Vantage Pro2
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Internet

Darstellung der Wetterdaten
weltweit erreichbar

Unterstutzte Wetterstationen

« Davis Vantage Pro2

« Vaisala WXT510/520, Vaisala WS425

- Oregon WMR928

- Lufft WS600 inkl. Zusatz-Sensoren (in Entwicklung)
« Irox Pro-X USB (in Entwicklung)

Standard Sensoren

- Lufttemperatur

- relative Luftfeuchtigkeit
- Windgeschwindigkeit

« Windrichtung

- Druck

- Niederschlagsmenge

Optionale Sensoren
- Bodentemperatur
- Bodenfeuchtigkeit
- Blattfeuchtigkeit

- Solarleistung

- UV-Strahlung

- Wassertemperatur

meteoBase — Wetterprognosen

Lokale Wetterprognosen in Zusammenarbeit mit SF Meteo
zur freien Verfugung, z.B. fur Website

meteoBase — Partner

Weitere Informationen unter http://www.meteobase.net/

silentWorx.ch
Rebstockweg 10
CH-8049 Zirich

SwissWetter.ch
Moosegg 859
CH-91083 Schwellbrunn

+41 (0)71 288 11 11
info@swisswetter.ch

+41 (0)79 440 97 09
info@silentworx.ch
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